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Slstema di irrigazione “capillare”
i con distributore a moduli per terrazzi,
glardlm, orti e serre.
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Sistema di irrigazione
“capillare”con distributore
a moduli per terrazzi,
giardini, orti e serre.

Ry via §0 NP
Bagnare ogni pianta alla sua base,
permette di raggiungere direttamente
le radici con un notevole risparmio di
acqua.

Inoltre consente di ridurre gli incon-
venienti provocati dalla irrigazione
eccessiva ed estesa (proliferazione di
erbacce ed insetti) e di limitare il

fenomeno dell’evaporazione.

Con il sistema di irrigazione
capillare SIROFLEX, si pu0 ottenere,
a seconda delle esigenze di ogni pianta
e della quantita di acqua disponibile,
una erogazione dal "goccia a goccia”
ai 3 litri al minuto.

Questo sistema, di facile montaggio,
funzionale ed economico, é stato
ideato e realizzato per risolvere tutti

i problemi dell'installatore anche
“improwvisato”. Infatti & composto da
un limitato numero di elementi che lo
rendono particolarmente semplice ed
essenziale:

® Tagliare il tubo, nella misu-
ra desiderata, con un nor-
male seghetto o con
I'utensile "Tagliatubo”
(art. 5085);

e eliminare, con l'ausilio di
un panno, la bava che si &
creata;

e calzare la ghiera (1),
la ranella in ottone (2),

la rondella antifrizione (3)
e la guarnizione conica (4)
(posizionandola a cm. 1,5
circa) come da figure.

Si raccomanda di rispettare
il senso della conicita della
ranella in ottone e della
guarnizione;

e inserire a fondo il tubo nel
raccordo;

e awitare amano la ghiera
sul raccordo e bloccare la
stessa, ricorrendo alla
apposita chiave, al fine di
ottenere un corretto anco-
raggio della ranella in
ottone sul tubo.

Come utilizzare
il Tagliatubo
(art. 5085)

e |'adattatore,

impurita solide con-
tenute nell'acqua.
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‘ La quarnizione-filtro, |
inserita tra il modulo |

trattiene le eventuali




® una serie di raccordi in polipropile-
ne e relativo tubo rigido di 20 mm
di diametro, per la realizzazione
dell'impianto;

e un modulo distributore a due vie
prowisto di rubinetti (art. 5001)
per la somministrazione dell'acqua;

@ un mini-irrigatore a puntale
(art. 5010) con relativi tubo capilla-
re mm 4 x 6, derivazione (art. 5022)
e giuntatubo (art. 5032).

Il modulo pu alimentare sino a quat-
tro mini-irrigatori ricorrendo alle deri-
vazioni.

Per ottenere il "goccia a goccia”,
occorre applicare il regolatore di flusso
(art. 5018) lungo il tubo capillare di
ogni mini-irrigatore.

Nei casi in cui non si debba irrigare
ogni singola pianta, ma si abbia la
necessita di innaffiare un piccolo tap-
peto erboso, una aiuola di fragole o

di insalata ecc., in luogo dei mini-irri-
gatori si devono utilizzare i micro-
spruzzatori.

Essi nebulizzano I'acqua e coprono, a
settori, la superficie da annaffiare: a
90° (art. 5013), 180° (art. 5014), 360°
(art. 5015). Awvitati manualmente al
loro supporto (art. 5017), e leggermen-
te bloccati con la chiavetta di serraggio
(art. 5016), vengono applicati al punta-
le (art. 5011). Se necessario, la lunghez-
za del puntale del micro-spruzzatore,
pud essere aumentata aggiungendo,
tramite il doppio anello (art. 5012),

un secondo puntale... E cosi via.

Connessione del tubo capillare
ai moduli distributori.

ﬁ/
ﬁ giuntatubo

ai mini-irrigatori | -

alla derivazioy gl

Montaggio dei micro-spruzzatori
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Utilizzo e regolazione
del puntale prolunga

Lo scorrimento

dei puntali nel & &
doppio anello
permette di far
raggiungere, al
micro-spruzzato-
re, l'altezza desi- -

derata.
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Quando si utilizzano i micro-spruzzato-
ri, & consigliabile applicare il regolatore
di flusso passante (art.5018) lungo il
tubo capillare ed in prossimita di ogni
micro-spruzzatore; cio consente una
distribuzione piu calibrata dell'acqua.
Allo scopo di garantire un perfetto e
duraturo funzionamento dell'impianto,

)
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i Appllcazmng del
| regolatore di flusso
passante al
micro-spruzzatore




occorrono pochi accorgimenti:

e graduare la distribuzione
dell’acqua ai mini-irrigatori ed ai
micro-spruzzatori;

e controllare e pulire la guarnizione
filtro, inserita tra il modulo e 'adat-
tatore, quando il getto del mini-irri-
gatore o del micro-spruzzatore fosse
irregolare;

e verificare che nessun insetto
abbia"nidificato” nell’orifizio del
mini-irrigatore o del micro-spruzza-
tore, qualora risultasse otturato;

e scaricare I'acqua che rimane nell'im-
pianto, se inattivo nella stagione
fredda. A tale riguardo, & opportu-
no che |'impianto disponga di una
appendice terminale chiusa dall’ap-
posito tappo (art.5074).

Se I'impianto e automatizzato,
nell'inverno chiudere il rubinetto
principale e disinserire la batteria del
Programmatore.

In climi molto rigidi, & consigliabile
porre al riparo |'apparecchio stesso al
fine di preservarlo dai possibili danni
del gelo.

L automazione dell'impianto
si ottiene applicando il
Programmatore Elettronico 5500

e o

Tenere presente che nell'impianto di
irrigazione capillare possono essere
impiegati, contemporaneamente,

i mini-irrigatori ed i micro-spruzzatori.
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| componenti

— Art. 5001 Art. 5014
E_ S Modulo distributore (brev.) Micro-spruzzatore a 180°
’ 3/4"femmina - 3/4"maschio (colore arancio).
provvisto di n® 2 rubinetti. Da awvitare al supporto
Puo alimentare da2a 4 (art. 5017).
mini-irrigatori -
0 micro-spruzzatori.
Art. 5004 Art. 5015
Micro-spruzzatore a 360°
SOPPRESSO (colore nero).
Da avvitare al supporto
(art. 5017).
=
Art. 5010 Art. 5016
Chiavetta.

Mini-irrigatore a puntale.

Eroga, tramite il regolatore di
flusso, dalla "goccia” ai 3 litri

Utile per il serraggio dei micro-
spruzzatori sui supporti.

_ al minuto.
N Art. 5017
Supporto per
Art. 5011/20 | rcmcro-spruzzato‘re.
Bl 3 e e e
Art. 5011/30 viene posizionato sul puntale
Puntale cm. 30 (art. 5011).

Viene utilizzato anche come
prolunga con I'impiego del
doppio anello.

Art. 5018

Regolatore di flusso passante
per tubo capillare 4 x 6.

I
Art. 5012

Doppio anello.

Indispensabile per I'utilizzo del
puntale (art. 5011) come
prolunga.

Art. 5022

Derivazione a 2 vie per tubo
capillare 4 x 6

Art. 5013

Micro-spruzzatore a 90°
(colore verde).

Da awvitare al supporto
rt s017), PO Art. 5032

Giunta tubo capillare 4 x 6




Art. 5035

Ghiera tappo 3/4"femmina
per moduli distributori.

_ Tubo capillare di mm. 4 x 6. B

' Art. 5040

in rotolo da 100 mt.
Art. 5045

in rotolo da 50 mt.
Art. 5048

in rotolo da 25 mt.

Art. 5070

Giunto per tubo
di 20 mm. di diametro.

Art. 5074

Tappo terminale per tubo di
20 mm di diametro.

Art. 5050

Tubo rigido in P.V.C. atossico
di 20 mm. di diametro esterno
(in barre da mt. 2,50).

Art. 5075

Adattatore 3/4” maschio
con guarnizione-filtro.

Indispensabile per il
collegamento del modulo
distributore alla derivazione
5060, ne consente pure
l'orientabilita.

Art. 5053
Fermatubo

Per I'ancoraggio (laddove
necessita) del tubo di 20 mm. di
diametro.

Art. 5055
Raccordo 3/4" femmina per
tubo di 20 mm di diametro.

Per I'allaccio dell'impianto

al rubinetto di partenza (o al
Programmatore Elettronico 5500
nell'impianto automatizzato).

Art. 5060

Derivazione a 90° per tubo
di 20 mm. di diametro.

Utile sia per I'applicazione del
modulo distributore
all'impianto, sia come
derivazione vera e propria.

Art. 5065
Gomito a 90° per tubo
di 20 mm. di diametro.
Art. 5066

Gomito a 135° per tubo
di 20 mm. di diametro.

Art. 5080

Chiave per il serraggio delle
ghiere dei vari raccordi

Per tubo di 20 mm di diametro.

Art. 5085
Tagliatubo.

Utile per il taglio del tubo rigido
di 20 mm. di diametro. ,

RICAMBI

Art. 5062
Guarnizione conica in gomma

Art. 5063
Rondella in resina acetalica

Art. 5064
Ranella in ottone

Art. 5500

Programmatore Elettronico
alimentato da n° 1 batteria
alcalinada 9 v.

Consente 'automazione
dell'impianto di irrigazione.



* Programmatore Elettronico 5500

per automatizzare qualsiasi tipo di impianto di irrigazione

L'esperienza, maturata nel settore del- CARATTERISTICHE

I'irrigazione, ci ha consentito di realiz- e Orologio a cristalli liquidi.
zare un programmatore elettronico
che risolve il problema dell‘irrigazione
automatica di terrazzi, orti, giardini e
serre assicurando:

e estrema facilita di programmazione
da parte dell’utilizzatore il quale
deve solo scegliere il giorno, I'ora e

*la durata dell'irrigazione a mezzo
di 3 apposite manopoline: al resto
pensera il computer;

e Possibilita di irrigare, una volta e
per la durata da 1 a 55 minuti, tutti
i giorni, a giorni alterni, ogni 3, 5, 7,
giorni.

e Alimentazione con 1 batteria alcali-
nada9V.

e Microprocessore a basso consumo.

e Funzionamento con pressioni da 0 a

e alto contenuto tecnologico che 8 atmosfere.

garantisce assoluta automazione,
massima precisione e lunga durata
dell'apparecchio (garanzia 1 anno);

e Possibilita di funzionare in "manua-
le” senza interferire nel programma
memorizzato dal computer.

e perfetto funzionamento sia alle e Filettatura d'entrata e di uscita
basse pressioni che a quelle alte. da 3/4".

ISTRUZIONI

Ora inizio Pulsante @ Sincronizzare |'orologio sull’ora

L Sokgic locale premendo il pulsante A .

® Scegliere il programma di irriga-
zione posizionando la manopolina
M sull'ora, la 2 sul tempo di dura-
taela 3 sul giorno.

Per disattivare il programmatore

posizionare la manopolina 3 sullo

STOP; se si desidera far funzionare il

programmatore manualmente,

posizionarla sulla "M".

e Inserire la batteria l Giorni irrigazione ~ = Durata

1 =tuttiigiorni: 2= giorni alterni: }rrigazi_one
ne||’app05ito 3 =ogni 3 giorni: 5= ogni5 giorni:
A 7 =ogni sette giorni:
allogglamento. M = apertura "manuale” acqua.
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